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            TEKNISET OMINAISUUDET
	OMINAISUUS
	      PR-45        COMPACT

	Kaliiperi
	          4,5 mm (.177")

	Käytettävä luoti
	                  Diabolo

	Lähtönopeus
	                  120 m/s

	Paino
	       740 g               880 g

	Pituus
	       280 mm           320 mm

	Tähtäinväli
	                  240 mm

	Laukaisuvastus
	       1,0 kg              750 g   

	Toimintaperiaate
	               Puristepaine


     LUE KÄYTTÖOHJE JA OPETTELE KÄSITTELY ENNEN AMMUNTAA !
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TURVAOHJEET
  1. Ilmakivääri ei ole lelu. Käyttö tulee tapahtua aikuisten valvonnassa. 

      Turvallisuudesta ei saa tinkiä milloinkaan.   

  2. Älä osoita koskaan ihmistä tai eläintä kohti asetta, vaikka se ei olisikaan ladattu.
  3. Varmistu, ettei ampumasuunnassa ole ihmisiä, eläimiä tai särkyviä kohteita.

  4. Pidä sormet pois liipaisimelta virittämisen ja käsittelyn aikana.

  5. Älä lataa asetta ennenkuin olet valmis ampumaan. Älä liiku, juokse tai hypi 

      ladatun aseen kanssa äläkä tuo ladattua asetta sisälle. Pidä varmistin päällä

      myös silloin, kun ase on lataamaton.

  6. Jättäessäsi aseen käsistäsi tarkasta, ettei siinä ole luoteja.

  7. Säilytä ase ja luodit erillään lukitussa paikassa.
  8. Pidä pistooli ja luodit niin, etteivät lapset saa niitä käsiinsä.

  9. Älä ammu tasopintoihin äläkä veteen, joista luodit kimpoavat vaarallisesti.

10. Älä käytä asetta alkoholin tai lääkeaineiden vaikutuksen alaisena.

11. Ammuttaessa tulee katselijoiden olla ampujan takana. 

12. Älä korjaa tai muuntele aseen osia, vaan toimintahäiriön sattuessa vie asemes-

      tarille korjattavaksi, koska väärin korjattuna se voi olla  vaarallinen.

13. Ampuja on vastuussa itselleen tai muille aiheuttamastaan vahingosta.

14. Harkitse ennen kuin ammut.  

15. Ase on tarkoitettu vain yli 18-vuotiaan käyttöön.
VIRITTÄMINEN JA LATAAMINEN
+ Pidä ase kahvasta kädessä ja ota toisella kädellä kiinni ylärungosta

+ Paina peukalolla takatähtäimen takana olevaa avaussalpaa, jolloin ase aukeaa

   (kuva D1)

+ Lopeta salvan painaminen ja taita ylärunko aivan etuasentoon
+ Työnnä luoti piippuun (kuva C)

+ Paina ylärunko kämmenellä kiinni niin, että salpa lukittuu (kuva D2)

ASE ON NYT VIRITETTY, LADATTU JA AMPUMAVALMIS !

ÄLÄ PAINA VIRITETYN ASEEN AVAUSSALPAA !

VARMISTAMINEN (PR-45)
+ Varmistin sijaitsee liipaisimen takana (kuva E)

+ Työnnettynä vasemmalta oikealle varmistin lukitsee liipaisimen

+ Varmistus poistuu painettaessa oikealta vasemmalle, jolloin myös punainen

   merkkirengas näkyy vasemmalla puolella

ÄLÄ KOSKE LIIPAISIMEEN MUULLOIN KUIN AMPUESSASI !
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LIIPAISIMEN SÄÄDÖT (COMPACT)
Laukaisuvastus on tehtaalla säädetty arvoon 750 g. Liipaisimen etuvetoa voidaan säätää kuvan A mukaisesti. Etuveto lyhenee, kun ruuvia kierretään vastapäivään ja pitenee myötäpäivään kierrettäessä.

Liipaisimen sormilevyä voidaan kääntää sivusuunnassa löysäämällä sen alapuolella oleva ruuvi ja lukitsemalla asentomuutoksen jälkeen (kuva B).

TAKATÄHTÄIN (kuva F)

PR-45- ja COMPACT-pistooleissa on säädettävä takatähtäin, jolla ase kohdistetaan sivu- ja korkeussuunnassa. Lisäksi hahlon leveyttä voidaan portaattomasti säätää ampujan yksilöllisen tarpeen mukaan.

Ruuvia 1 myötäpäivään kiertäen hahlo levenee ja vastapäivään kapenee.

Kohdistuksen sivusäätö tehdään ruuvilla 2

- jos osumat ovat vasemmalla, niin ruuvia kierretään myötäpäivään

- jos osumat ovat oikealla, niin kierretään vastapäivään

Korkeussäätö tapahtuu ruuvilla 3

- ylhäällä olevat osumat siirtyvät alemmas kiertämällä ruuvia myötäpäivään

- alaosumat siirretään kohdalleen kiertämällä vastapäivään 
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